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‰Ideal en el adelgazamiento de esquinas, bordes, tornillos oxidados y soldaduras
‰También es ideal para mezclar y raspaduras en los surcos y contornos.
‰Cabeza gira 360° y puede colocarse en cualquier posición.

Excelente en espacios reducidos!

Lijadora AutoFile II
Para una Fácil y Eficiente Remoción de Puntos de Soldadura!

• Incluyen Cuatro Correas Abrasivas Norton SG Blaze,
1/2" ancho x 18" longitud! grano 60 (2), grano 80, grão 120 

• También Disponibles Otros Modelos de Correas!

Ver la Auto File II
en Acción!

Número
Modelo

Motor
hp (W)

Motor
RPM

Nivel
Sonido

Consumo Máx. Aire
SCFM (L/Min)

Manguera
Pulg. (mm)

Rosca
Entrada

Presión
PSIG

Peso
Libras (kg)

Tamaño
Pulg. (mm)

Altura
Pulg. (mm)

18100 .5 (373) 20.000 79 dB(A) 22 (623) 3/8 (10) 1/4" NPT 90 2.8 (1.3) 15 (381) 5 (127)

Vea en el Reverso Más Conjuntos de Brazos de Contacto!

Brazos de Contacto Opcionales

La Herramienta más Versátil en el
Mercado Automotriz!

Mango Desplazado 7°
brinda comodidad

y control

Ruedas de Contacto de Caucho, con Dureza 40 o 70.

PRODUCTO EN FOCO
D Y N A B R A D E  R E P A R A C I Ó N  A U T O M O T R I Z

Numero / Código Comentario Tamaño de la
Correa (A x L)

Substituición de las Ruedas de Contacto
(incluye rodamiento y el eje)

11203 Código. 11312 para Trabajo Pesado • Incluido en la 18100

• Trabajo sobre la Rueda de
Contacto o Cilindro

1/2" x 18" 11078
5/8" diá. x 3/8" ancho, aço

11204 • Diseño de trabajo Exclusivo

• Trabajo fácil con correas de
pulir con ese tipo de brazo

1/8", 1/4"
o
1/2" x 18"

Rueda 11204: 11080,
1" diá. x 3/8" ancho

Rueda 11305: 11093,
1" diâ. x 3/8" ancho, Dureza 40

(las dos ruedas de caucho redondeadas)



Numero / Código Comentario Tamaño de la
Correa (A x L)

Substituición de las Ruedas de Contacto
(incluye rodamiento y el eje)

11201 • Máximo 45 PSIG

• Ingrese canales tan pequeños
com 7/16"

1/2" x 18" 11068
5/16" diá. x 3/8" ancho, acero

11202 • En aberturas de  5/16" x 3/4" 1/4" x 18" 11074
5/8" diá. x 1/8" ancho, caucho

11206 Código 11326 para Trabajo Pesado • Utilizar correas 3/4" 5/8" o
3/4" x 18"

11282
3/4" diá. x 5/8" ancho, caucho

11280 • Acabado en esquinas, entre
pliegues, con correas de pulir.

• Rueda de Contacto en

forma de “V” 

1/8" o
1/4" x 18"

11086
1" diá. x 3/8" ancho, uretano, cónica

11304 “Brazo Banana” • Trabajar en grandes áreas;
Nivel en marcas;
Acabado en acero inoxidable

1/2" x 18" 11078
5/8" diá. x 3/8" ancho, caucho

11312 • Trabajo pesado en acero

• Trabajo sobre la rueda de
contacto o apoyo del brazo

1/2" x 18" 11078
5/8" diá. x 3/8" ancho, caucho

11314 • Máximo 45 PSIG

• Aberturas redondas tan
pequeñas como 7/16"

1/4" x 18" 11066
5/16" diá. x 1/8" ancho, acero

11320 Braço Offset • Para recorte plan utilizando
el apoyo del brazo, o en
esquinas, bordes de gran radio

• Rueda de contacto Offset
(desplazada) para evitar toques

1/2" x 18" 11078
5/8" diá. x 3/8" ancho, caucho

11321 • Máximo 45 PSIG 

• Trabajo en la rueda de contacto
o apoyo del brazo

1/2" x 18" 11070
7/16" diá. x 3/8" ancho, caucho

11325 • Para recorte o remoción
plana de material pesado

1/2" x 18" 11078
5/8" diâ. x 3/8" largura, borracha
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Brazos de Contacto Opcionales Todas las Ruedas de Contacto de Caucho, con Dureza 70.


